SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 24.11.2021

Druckdatum: 24.11.2021 - STARKE VERBINDET

Version: 2.5
Seite 1/12

BORNIT®-Asphaltprimer Komponente B

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

BORNIT®-Asphaltprimer Komponente B

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
2-Komponenten- Epoxydharz- Voranstrich fir spezielle Untergriinde

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Produktionsleitung / Labor
Reichenbacher StraRe 117
08056 Zwickau
GERMANY

Telefon: 0375 2795 0

Telefax: 0375 2795 150

E-Mail: info@bornit.de

Webseite: www.bornit.de

E-Mail (fachkundige Person): sicherheitsdatenblatt@bornit.de

Labor: +49-375-2795-0 (Mo-Do. 07:00 Uhr-15:30 Uhr, Fr. 07:00 Uhr- 13:00 Uhr)
1.4. Notrufnummer

‘Giftinformationszentrum , 24h: +49-361-730730

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Akute Toxizitat (oral) (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Berechnungs-
methode.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut Berechnungs-
(Skin Corr. 1B) und schwere Augenschaden. methode.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen Berechnungs-
(Skin Sens. 1) verursachen. methode.
Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Augenschaden. Berechnungs-
(Eye Dam. 1) methode.
Akute Toxizitat (inhalativ) H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Berechnungs-
(Acute Tox. 4) methode.
Gewassergefahrdend H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit Berechnungs-
(Aquatic Chronic 2) langfristiger Wirkung. methode.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO05 GHSO07 GHSO09
Atzwirkung Ausrufezeichen Umwelt

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Salicylsaure; 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin; m-Phenylenbis(methylamin); Benzylalkohol

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H302 + H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Gefahrenhinweise fir Umweltgefahren
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale

EUH208 Enthalt m-Phenylenbis(methylamin); 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin;
Isophorondiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise Pravention

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion

P303 + P361 + BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
P353 ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.

P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 | Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufthren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidenti- Stoffname Konzen-
fikatoren Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
CAS-Nr.: 100-51-6 Benzylalkohol 26 - <45
EG-Nr.: 202-859-9 Acute Tox. 4 (H332, H302), Eye Irrit. 2 (H319) Gew-%
@ Achtung
CAS-Nr.: 2855-13-2 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin 26 - <45
EG-Nr.: 220-666-8 Acute Tox. 4 (H312, H302), Aquatic Chronic 3 (H412), Gew-%
Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1 (H317)
@ Gefahr
CAS-Nr.: 1477-55-0 m-Phenylenbis(methylamin) 14 - <25
EG-Nr.: 216-032-5 Acute Tox. 4 (H302, H332), Aquatic Chronic 3 (H412), Gew-%
Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1 (H317)
@ Gefahr
CAS-Nr.: 38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin 5-<10
EG-Nr.: 254-052-6 Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304) Gew-%
@ Gefahr
CAS-Nr.: 69-72-7 Salicylsaure 1-<3
EG-Nr.: 200-712-3 Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Repr. 2 (H361d) Gew-%
> & Gefahr

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnhahmen

Allgemeine Angaben:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen
(wenn moglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der
Gefahrenzone entfernen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen
und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten! Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Mit fetthaltiger Salbe
eincremen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt:
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spulen, dann
sofort Augenarzt konsultieren. Bei Berihrung mit den Augen grindlich mit Speisedl sptlen und Arzt
konsultieren.

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifihren. Mund grundlich mit Wasser ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen
Schlucken trinken lassen (Verdunnungseffekt). Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persdnliche Schutzausristung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Allergische Reaktionen, Schwere Augenschéadigung/-reizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid (CO2), Loschpulver, Wasserspruhstrahl, alkoholbestandiger Schaum

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Verbrennung starke RuBBentwicklung. Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiur die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausrustungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfille geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen:
Personliche Schutzausristung verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personen
in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Notfallplane:
Personen in Sicherheit bringen. Fir ausreichende Luftung sorgen. Alle Zindquellen entfernen.
6.1.2. Einsatzkriafte

Personliche Schutzausristung:
Geeigneten Atemschutz verwenden. Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmafBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen
lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung

Fur Rickhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

Fur Reinigung:
Losemittel/Verdinnungen

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Behalter dicht verschlossen halten. Vor Sonnenbestrahlung schitzen. An einem gut belifteten Ort
aufbewahren. Nicht empfehlenswert fir den groRflachigen Gebrauch in Innenraumen. Persdnliche
Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
FUr ausreichende BelUftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
UmweltschutzmaBnahmen:
Schachte und Kanale sind gegen das Eindringen des Produktes zu schitzen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Mindeststandards fir SchutzmaBnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500
aufgefUhrt. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelltfteten Ort aufbewahren.
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:

An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten. Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 3 - Entziindbare FlUssigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlésungen:

Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, 16semittelarm
GISCODE:

RE2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunfts- @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
land)
3 Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
TRGS 900 (DE) Benzylalkohol @ 5 ppm (22 mg/m3)
CAS-Nr.: 100-51-6 3
EG-Nr.: 202-859-9 @ 10 ppm (44 mg/m’) o

® (Aerosol und Dampf, kann (ber die Haut aufgenommen we
rden)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfugbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfugbar
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8.2.2. Personliche Schutzausriistung

000

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) FKM
(Fluorkautschuk) Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Durchbruchszeit: min Bei
beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berucksichtigen.

Atemschutz:
Das Produkt nicht bei ungentigender Liftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem
Gasfilter (Typ Al nach EN 14387) tragen.

Sonstige SchutzmaBBnahmen:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfugbar

8.3. Zusatzliche Hinweise
Ausfihrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: FlUssig
Geruch: Amine

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Farbe: hellgelb

Parameter bei Methode Bemerkung
°C

pH-Wert nicht bestimmt

Schmelzpunkt nicht bestimmt

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich > 200 °C

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Flammpunkt nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Ziundtemperatur nicht bestimmt

Obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

nicht bestimmt

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte = 1,03

Relative Dichte nicht bestimmt
Schittdichte nicht bestimmt

Wasserloslichkeit

Nicht mischbar

Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskositat, dynamisch

nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch

nicht bestimmt
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Parameter bei Methode Bemerkung
°C
Gehalt an fllichtigen organischen =16 % Komponente A+B
Verbindungen (VOC) in
Gewichtsprozent:

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfugbar

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gase/Dampfe, giftig; Gase/Dampfe, atzend

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Stoffname Toxikologische Angaben
Benzylalkohol LD5g oral:
CAS-Nr.: 100-51-6 1.230 mg/kg (Ratte)

EG-Nr.: 202-859-9 LD5o dermal:

2.000 mg/kg (Ratte)
LCs0 Akute inhalative Toxizitat (Dampf):
4.178 mg/l 4 h (Ratte)

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin LDsq oral:
CAS-Nr.: 2855-13-2 1.030 mg/kg (Ratte)
EG-Nr.: 220-666-8
LD5g dermal:
1.840 mg/kg (Kaninchen)
m-Phenylenbis(methylamin) LD5q oral:
CAS-Nr.: 1477-55-0 930 mg/kg (Ratte)
EG-Nr.: 216-032-5
LD5g dermal:
3.100 mg/kg (Kaninchen)
Bis(isopropyl)naphthalin LDs5g oral:
CAS-Nr.: 38640-62-9 >4.000 kg (Ratt
EG-Nr.: 254-052-6 SO R
LD5g dermal:

>4.000 mg/kg (Ratte)
LCs0 Akute inhalative Toxizitat (Dampf):
5,6 mg/l 4 h (Ratte)
CAS T - 66.72-7 LDso oral:
EGLNrs 200.712.3 891 mg/kg (Ratte)
LD5o dermal:

>2.000 mg/kg (Ratte)
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Akute orale Toxizitat:

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Enthalt m-Phenylenbis(methylamin); 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin; Isophorondiamin.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Aspirationsgefahr:

Kann bei Verschlucken oder Einatmen gesundheitsschadlich sein. Aufgrund der verfigbaren Daten sind

die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verfugbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Stoffname Toxikologische Angaben

Benzylalkohol LCsq: 460 mg/l 4d (Fisch, Pimephales promelas (Dickko

CAS-Nr.: 100-51-6 pfelritze))

EG-Nr.: 202-859-9 ) . .
LCs0: 460 mg/l 4d (Fisch, Pimephales promelas (Dickko
pfelritze))

ErCsg: 770 mg/l 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchn
eriella subcapitata)

ECs50: 230 mg/l 2d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRe
r Wasserfloh))

NOEC: 310 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchn
eriella subcapitata)

g—AASm'\ilnor;g;gyll-g,g.S-trimethyl-cyclohexylamin LCs0: 110 mg/l 4d (Fisch, Leuciscus idus (Goldorfe))

-Nr.: -13- ) . .

EG-Nr.: 220-666-8 LCs0: 110 mg/l 4d (Fisch, Leuciscus idus (Goldorfe))
ErCsg: 50 mg/l 3 d (Alge/Wasserpflanze)

ECs50: 23 mg/l 2d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRRer

Wasserfloh))
m-Phenylenbis(methylamin) LCs0: 87,6 mg/l 4d (Fisch, Oryzias latipes (Reiskarpflin
CAS-Nr.: 1477-55-0 9))

EG-Nr.: 216-032-5 ErCsgo: 20,3 mg/l (Alge/Wasserpflanze)

ECs0: 15,2 mg/l (Krebstiere)
LCs0: 101 mg/l 4d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regen
bogenforelle))

Bis(isopropyl)naphthalin LC50: 0,5mg/l 4d (Fisch, Leuciscus idus (Goldorfe))

CAS-Nr.: 38640-62-9 ECso: 0,16 mg/l 2d (Krebstiere, Daphni (Gro

EG-Nr: 254-052-6 50: 0,16 mg rebstiere, Daphnia magna (GroRe
r Wasserfloh))

Aquatische Toxizitat:
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoffname Log Kow Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Benzylalkohol 1,05 1

CAS-Nr.: 100-51-6
EG-Nr.: 202-859-9
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin 1,9
CAS-Nr.: 2855-13-2
EG-Nr.: 220-666-8

m-Phenylenbis(methylamin) 0,18
CAS-Nr.: 1477-55-0
EG-Nr.: 216-032-5
Bis(isopropyl)naphthalin 4,5 500
CAS-Nr.: 38640-62-9
EG-Nr.: 254-052-6

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Benzylalkohol _
CAS-Nr.: 100-51-6
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Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
EG-Nr.: 202-859-9
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin =
CAS-Nr.: 2855-13-2
EG-Nr.: 220-666-8
m-Phenylenbis(methylamin) —
CAS-Nr.: 1477-55-0
EG-Nr.: 216-032-5
Bis(isopropyl)naphthalin —
CAS-Nr.: 38640-62-9
EG-Nr.: 254-052-6
Salicylsaure _
CAS-Nr.: 69-72-7
EG-Nr.: 200-712-3

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verfugbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemaR den behdérdlichen Vorschriften.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemall EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt:

08 04 09 * |Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallschlissel Verpackung:

08 04 09 * | Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:

Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/ |Binnenschiffs-

RID) transport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 2735 |UN 2735 |

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
AMINE, FLUSSIG, AMINE, FLUSSIG,

ATZEND, N.A.G. (m-Phe |ATZEND, N.A.G. (m-Phe
nylenbis(methylamin) , | nylenbis(methylamin) ,
Isophorondiamin ) Isophorondiamin )
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Landtransport (ADR/ |Binnenschiffs-
RID) transport (ADN)

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

& &

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Sondervorschriften: Sondervorschriften:
Begrenzte Menge Freigestellte Mengen
(LQ): 5ltr (EQ):

Freigestellte Mengen |Klassifizierungscode:
(EQ): Cc7

Gefahr-Nr. (Kemler- Bemerkung:

zahl): 80

Klassifizierungscode:

Cc7

Tunnelbeschran-
kungscode: (D/E)
Bemerkung:

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfugbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
I [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse
WGK:

3 - stark wassergefahrdend
Beschreibung:

stark wassergefahrdend

Technische Regeln fir Gefahrstoffe
TRGS 500; TRGS 509

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Richtlinie 2004/42/EG Uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
VOC-Wert 180 (Komponente A+B)
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verfugbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Keine Daten verfugbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfugbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geman
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Akute Toxizitat (oral) (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Berechnungs-
methode.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut Berechnungs-
(Skin Corr. 1B) und schwere Augenschaden. methode.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen Berechnungs-
(Skin Sens. 1) verursachen. methode.
Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Augenschaden. Berechnungs-
(Eye Dam. 1) methode.
Akute Toxizitat (inhalativ) H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Berechnungs-
(Acute Tox. 4) methode.
Gewassergefahrdend H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit Berechnungs-
(Aquatic Chronic 2) langfristiger Wirkung. methode.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen. (...)

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfugbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte flr den sicheren Umgang mit dem
in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei der Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit
anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen
wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden. Gebrauchsanweisung auf
dem Etikett beachten.
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