Betrieb G

GRACO

Spritzgerate der Serie
GHTM Blg ng 332360DCé

- Fiir Bautenanstriche, Farben, Dachbeschichtungen und unterirdische Beschichtungen -

Modell Bezeichnung Zulassiger Betriebsiiberdruck
16U277 |GH1017es Bare 1000 psi (6,9 MPa, 69 bar)
16U278 |GH2570es Bare 2500 psi (17,2 MPa, 172 bar)
16U279 |GH733es Bare 4000 psi (27,6 MPa, 276 bar)
16U280 |GH5040es Bare 5000 psi (34,5 MPa, 345 bar)
16U285 |GH933es Bare 7250 psi (50,0 MPa, 500 bar)
16U281 |GH933 Bare 7250 psi (50,0 MPa, 500 bar)

Wichtige Sicherheitshinweise

@ Lesen Sie alle Warnhinweise und Anleitungen
in diesem Handbuch aufmerksam durch.
Bewahren Sie diese Anleitung sorgfaltig auf.

Verwandte Handbiicher:

311254
312145

332157

332158

308043

Ej 311825

311762

ti20726a

C€

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
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Warnhinweise

Warnhinweise

Die folgenden Warnhinweise betreffen die Vorbereitung, Verwendung, Erdung, Wartung, Pflege und Reparatur
dieses Gerats. Das Symbol mit dem Ausrufezeichen steht bei einem allgemeinen Warnhinweis, und das Gefahren-
symbol bezieht sich auf Risiken, die wahrend bestimmter Arbeiten auftreten. Wenn die folgenden Symbole in dieser
Betriebsanleitung oder auf Warnschildern erscheinen, missen die entsprechenden Warnhinweise beachtet werden.
In dieser Anleitung kénnen auch produktspezifische Gefahrensymbole und Warnhinweise erscheinen, die nicht in
diesem Abschnitt behandelt werden.
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BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Entflammbare Dampfe im Arbeitsbereich (wie Losemittel- und Lackdampfe) kénnen explodieren oder
sich entziinden.Durch das Gerat flieBende Lacke oder Lésungsmittel kdnnen statische Funkenbildung
verursachen.Zur Vermeidung von Feuer- und Explosionsgefahr:

Das Gerat nur in gut belufteten Bereichen verwenden.

Nicht bei laufendem oder heillem Motor auffiillen; Motor abschalten und abkuhlen lassen.Kraftstoff
ist brennbar und kann sich beim Auftreffen auf heilde Flachen entziinden oder explodieren.
Mégliche Ziindquellen wie z. B. Kontrollleuchten, Zigaretten, Taschenlampen und
Kunststoff-Abdeckfolien (Gefahr statischer Funkenbildung) beseitigen.

Alle Gerate im Arbeitsbereich richtig erden.Siehe Erdungsanweisungen.

Niemals Losemittel bei Hochdruck spritzen oder spulen.

Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschliellich Lésemittel, Lappen und Benzin, halten.

Kein Stromkabel ein- oder ausstecken und keinen Licht- oder Stromschalter betatigen, wenn
brennbare Dampfe vorhanden sind.

Nur geerdete Schldauche verwenden.

Beim Spritzen in einen Eimer, die Pistole fest an den geerdeten Eimer dricken.Nur antistatische oder
leitfahige Eimereinsatze verwenden.

Betrieb sofort stoppen, wenn statische Funkenbildung auftritt oder ein Elektroschock verspurt
wird.Das Gerat erst wieder verwenden, nachdem das Problem erkannt und behoben wurde.

Im Arbeitsbereich muss immer ein funktionstiichtiger Feuerldscher griffbereit sein.

®@

GEFAHR DURCH EINDRINGEN DES MATERIALS IN DIE HAUT

Mit dem unter hohem Druck stehenden Spritzmaterial kbnnen Gifte in den Kérper eindringen, die
schwere Verletzungen verursachen kénnen. Sollte Material in die Haut eingedrungen sein, ist eine
sofortige arztliche Behandlung notwendig.

Die Pistole nicht auf Menschen oder Tiere richten und nicht auf Menschen oder Tiere spritzen.

Halten Sie Hande und andere Korperteile vom Auslass fern. Versuchen Sie beispielsweise nicht,
austretendes Material mit einem Korperteil aufzuhalten.

Verwenden Sie stets den Dlsenschutz. Spritzen Sie niemals ohne angebrachten Dusenschutz.

Graco-Diisen verwenden.

Gehen Sie beim Reinigen und Wechseln der Dusen vorsichtig vor. Sollte die Dise wahrend des
Spritzens verstopfen, fuhren Sie die Druckentlastung durch, um das Gerat abzuschalten und den
Druck zu entlasten, bevor die Dise zu Reinigungszwecken abgenommen wird.

Das eingeschaltete oder unter Druck stehende Gerat darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
Wird das Gerat nicht verwendet, schalten Sie es aus und flihren Sie die Druckentlastung durch,
um das Geréat abzuschalten.

Untersuchen Sie die Schlduche und Teile auf Anzeichen von Beschadigung. Wechseln Sie alle
Schlduche und Teile aus, die verschlissen oder beschadigt sind.

Dieses System kann 7250 psi (50,0 MPa, 500 bar) erzeugen. Verwenden Sie daher Ersatzteile und
Zubehdrteile von Graco, die fur mindestens 7250 psi (50,0 MPa, 500 bar) ausgelegt sind.

Verriegeln Sie immer die Abzugssperre, wenn nicht gespritzt wird. Prifen Sie, ob die Abzugssperre
einwandfrei funktioniert.

Uberprufen, ob alle Anschlisse fest sind, bevor das Geréat in Betrieb genommen wird.

Machen Sie sich mit dem Verfahren zum Anhalten des Gerats und zum raschen Ablassen des
Drucks vertraut. Machen Sie sich mit allen Reglern griindlich vertraut.
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Warnhinweise

GEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE

Bewegliche Teile kénnen Finger oder andere Kdrperteile einklemmen, einschneiden oder abtrennen.

+ Abstand zu beweglichen Teilen halten.

» Gerat niemals ohne Schutzvorrichtungen oder -abdeckungen in Betrieb nehmen.

M | ° Unter Druck stehende Gerate kdnnen ohne Vorwarnung von selbst starten. Fiihren Sie daher vor
Uberpriifung, Bewegung oder Wartung des Gerétes die in dieser Betriebsanleitung beschriebene
Druckentlastung durch und schalten Sie alle Energiequellen ab.

P&

GEFAHR DURCH STARKEN SOG

Starke Sogwirkungen kénnen schwere Verletzungen verursachen.
* Niemals mit den Handen in die Nahe des Fluidmaterialeinlasses der Pumpe gelangen, wenn die
Pumpe in Betrieb ist oder unter Druck steht.

GEFAHR DURCH KOHLENMONOXID

Abgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid, das farb- und geruchlos ist. Das Einatmen von Kohlenmonoxid
kann zum Tod fuhren.

» Das Gerat niemals in einem geschlossenen Raum betreiben.

Bo | (v

GEFAHR DURCH GIFTIGE FLUSSIGKEITEN ODER DAMPFE

Giftige Flussigkeiten oder Dampfe kénnen schwere oder tddliche Verletzungen verursachen, wenn sie in

die Augen oder auf die Haut gelangen, geschluckt oder eingeatmet werden.

» Informationen zu den spezifischen Gefahren der verwendeten Materialien anhand der MSDBs
einholen.

» Gefahrliche Flussigkeiten nur in daflr zugelassenen Behaltern lagern und die Flissigkeiten geman
den zutreffenden Vorschriften entsorgen.

Do

BATTERIESICHERHEIT

W Die Batterie kann auslaufen, explodieren sowie Verbrennungen oder Explosionen verursachen, wenn sie

falsch gehandhabt wird.

* Nur den flr die Verwendung mit dem jeweiligen Gerat spezifizierten Batterietyp verwenden. Siehe
Technische Daten.

» Die Wartung der Batterie darf nur von Personal durchgefihrt oder iberwacht werden, das ber das
entsprechende Wissen Uber Batterien und die erforderlichen VorsichtsmaRnahmen verfugt.
Unbefugtes Personal von der Batterie fernhalten.

» Die Batterie nicht in Feuer entsorgen. Die Batterie ist explosionsfahig.

» Bei der Entsorgung sind die 6rtlichen Verordnungen und Vorschriften einzuhalten.

» Die Batterie nicht 6ffnen oder beschadigen. Freigesetztes Elektrolyt ist bekanntermallen giftig sowie
schadlich fur Haut und Augen.

» Uhren, Ringe und andere metallische Objekte entfernen.

» Nur Werkzeuge mit isolierten Griffen verwenden. Werkzeuge oder Metallteile nicht auf die Batterie
legen.

] VERBRENNUNGSGEFAHR
il

Gerateoberflachen und erwarmte Flissigkeiten kénnen wahrend des Betriebs sehr heil® werden.
Um schwere Verbrennungen zu vermeiden:
* Niemals heil’es Material oder heilte Gerate berihren.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Beim Aufenthalt im Arbeitsbereich entsprechende Schutzbekleidung tragen, um schweren Verletzungen

(wie Augenverletzungen, Einatmen von giftigen Dampfen, Verbrennungen oder Gehoérschaden)

vorzubeugen. Die Schutzausristung beinhaltet unter anderem:

» Schutzbrille und Gehorschutz.

+ Atemmasken, Schutzkleidung und Handschuhe gemaf den Empfehlungen des Material- und
Lésemittelherstellers.

OgB

\
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Komponentenbezeichnung

Komponentenbezeichnung

SERIAL |m| 8
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LIFT
HERE

Motorregler
EIN/AUS-Schalter des Motors (Elektrostart-Modelle)
EIN/AUS-Schalter des Motors (Seilzugstart-Modelle)
Hebepunkt

Saugrohrhalterung

Druckregler

Feststellring

Seriennummernschild

Ol 00| N O O | W| N =

Hydraulikpumpenventil

-
o

Hydraulikdleinfillung

—_
N

Druckentlastungsventil, T-Griff

-
N

Abzugssperre
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Anleitung zum Heben

Anleitung zum Heben

p— 3. Darauf achten, dass die zum Heben verwendeten
- a)* Riemen/Ketten fur das Gewicht des Spritzgerats

ausgelegt sind: 227 kg (500 Ibs).

Um Verletzungen zu vermeiden, beim Anheben
des Gerats stets die ausgewiesenen Hebepunkte
verwenden. Beim Anheben des Gerates nur
ANSI-zugelassene Schlaufen und Zubehorteile
fur ein Mindestgewicht von 227 kg (500 Ib)
verwenden. Zur Sicherung des Gerats an der
Transportvorrichtung stets ANSI-zugelassene
Ausristung verwenden.

4. Das Gerat niemals mit nur einem Riemen an der
Pumpe anheben. Dadurch kdnnte der Rahmen zu
stark belastet und die Pumpe beschéadigt werden.

1. Beim Heben des Spritzgerats das Gewicht wie
abgebildet gleichmafig zwischen zwei Riemen/ Ket-
ten verteilen.

ti7838a

1\{ A\(“j i7840a
2. Die Riemen/Ketten an den auf dem Rahmenschild

angegeben Stellen wie abgebildet sicher um den
Rahmen legen.

6 332360C



Druckentlastung

Druckentlastung

Der Vorgehensweise zur Druckentlastung fol-
A gen, wenn Sie dieses Symbol sehen.

Spritzgerat Uber die Erdungsklemme mit einem Erdan-
A schluss verbinden.

Dieses Gerat bleibt unter Druck, bis der Druck manuell
entlastet wird. Nach Abschluss des Spritzvorgangs und
vor der Reinigung, Prufung oder Wartung des Geréats
muss das Verfahren zur Druckentlastung eingehalten
werden, um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden

(z. B. durch Eindringen von unter Druck stehendem
Material in die Haut, durch Verschitten von Material
oder durch bewegliche Teile).

1R
— = ___“““C@

=F

—

1. Pumpenventil auf AUS stellen.

s

O OFF . i7108a

2. Motor ausschalten.

[
O EIN 6

ti5261a ti20967a

3. Feststellring lockern. Den Druckregler auf den nied-
rigsten Wert einstellen. Pistole in den Eimer abzie-
hen, um den Druck zu entlasten.

4. Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das
EntlGftungsventil zu 6ffnen.

i7120b N
. ti21061a
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Vorbereitung

Vorbereitung

.'. f o
SN

1. Geeigneten Graco-Hochdruckschlauch am Spritz-

gerat anschlieRen. Gut festziehen.

ti7112b

ANMERKUNG: Stopfen fur die zweite Pistolenan-
schlusséffnung abnehmen, wenn mehrere Pistolen
verwendet werden, und die Schritte 1—4 wiederho-

len.

2. Das andere Ende des Schlauchs an die Pistole
anschlie3en und die Fittings gut festziehen.

ti7122b

4. Sauberes Einlasssieb einbauen.

7777
\\

t

1i5239a

A

5.

10.

Halspackungsmutter mit TSL-FlUssigkeit fillen, um
vorzeitigen Packungsverschlei zu verhindern. Vor
jeder Inbetriebnahme sowie vor jeder Lagerung
nachfullen.

—

Approximate
Fill Level

Motorolstand kontrollieren. Bei Bedarf SAE 10W-30
(Sommer) oder 5W-20 (Winter) nachftillen.

(cold)

Kraftstofftank fillen.

Hydraulikdlstand kontrollieren, Komponentenbeze-
ichnung, Seite ##. Nur Graco- Hydraulikdl, ISO 46
169236 (5 Gal/18,9 Liter) oder 207428 (1 Gal/3,8
Liter) einflllen. Das Fassungsvermdgen des
Hydraulikdltanks betragt ca. 4,0 Gallonen

(15,14 Liter).

&

wssa || Safe Range (cold)

Uberpriifen, ob alle Schlauch-/Fittinganschliisse
dicht sind.

ti20971a

Spritzgerat Uber die Erdungsklemme mit einem
Erdanschluss verbinden, um elektrostatische Aufla-
dung und dadurch entstehende Brande zu verhin-
dern.

|

)
-

ti7525a
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Inbetriebnahme

WO svh 0

Das Hydrauliksystem und der Motor kénnen bei
Betrieb sehr heil} werden und Verbrennungen
verursachen, wenn sie beriihrt werden. Gelangen
brennbare Materialien auf den heif3en, offenen
Motor, kann dies Brand oder Explosion verursachen.
Zum Schutz der Finger vor Quetschungen oder
Abtrennung muss wahrend des Betriebs immer der
Riemenschutz angebracht sein.

1. Saugrohr und Ablassschlauch in einen geerdeten
Metalleimer geben, der teilweise mit Spulflissigkeit
gefullt ist. Den Erdungsdraht am Eimer und einem
guten Erdungspunkt befestigen.

2. Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das
Entliftungsventil zu 6ffnen.

ti21061a

ti7120b [

3. Sicherungsmutter lockern und den Druckregler
gegen den Uhrzeigersinn auf den niedrigsten Wert
einstellen.

ti7111b

4. Pumpenventil auf AUS stellen.

7]

ti7108a

332360C

Inbetriebnahme

5. Den Motor starten.

a. Das Kraftstoffventil 6ffnen.
—

A

-
L
ti5248a M=

b. Motor-Choke schlief3en.

=
ti5250a
<1 -

d. Fiir Modelle mit Elektrostart: Zum Starten den
Schliissel drehen.

[
O EIN 6

AUS START

ti20966a

Fur Modelle mit Seilzugstart: Motorschalter
auf EIN stellen. Starterseil ziehen oder Ziind-
schlissel drehen.

) s
ti5264a g\ R

f. Den Gashebel auf die gewlinschte Geschwind-
igkeit einstellen.

tis251a a4 | LIS



Inbetriebnahme

6. Das Pumpenventil auf EIN stellen (Hydraulikmotor
ist jetzt aktiv).

]

7. Den Druck weit genug erhéhen, damit der Hydrau-
likmotor startet. Flissigkeit 15 Sekunden lang zirku-
lieren lassen. Dann den Druck verringern.

ti7108a

" ti7110¢

8. Entliftungsventil durch Drehen des Griffs im Uhrzei-
gersinn schlieRen.

ti7129b ti21060a

9. Abzugssperre der Spritzpistole auf AUS stellen.

\%

SN

> ) 5
—\

T

1i5403a

ti21143a

10

10. Pistole gegen einen geerdeten Spileimer aus Metall
dricken. Pistole abziehen und den Materialdruck
langsam erhdhen, bis die Pumpe gleichmafig lauft.

" tiT110c

ti20730a

11. Alle Fittings auf Dichtheit Gberprifen. Niemals ver-
suchen, undichte Stellen mit der Hand oder einem
Lappen abzudichten! Wenn undichte Stellen auftre-
ten, das Spritzgerat sofort abschalten. Druck ent-
lasten, Seite 7. Undichte Fittings festziehen. Die
Schritte 1-5 des Abschnitts ,Inbetriebnahme* wie-
derholen. Wenn keine undichten Stellen vorhanden
sind, Pistole weiterhin abziehen, bis das System
grindlich gespdult ist. Mit Schritt 6 fortfahren.

12. Saugheberschlauch im Farbeimer positionieren.

wosl N\ /71252

13. Pistole wieder in den Spuleimer richten und abzie-
hen, bis Farbe austritt. Dlise und Diisenschutz mon-
tieren, siehe Seite 11.

ti20730a
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Umkehrduse und Dusenschutz

1. Umkehrduse einsetzen. Sitz und OneSeal-Dich-
tung einsetzen.

ti5257ba

ANMERKUNG: Bevor Diuse und Disenschutz auf
die Pistole geschraubt werden, Druckentlastung
durchfiihren (Seite 7) und sicherstellen, dass die
Abzugssperre der Pistole verriegelt ist.

\'D /(]

}

\' tis402a ti21142a

2. Den ganzen Satz auf die Pistole schrauben. Mit der

Hand festziehen.

332360C

Inbetriebnahme

Reinigung verstopfter Dusen

1.

Abzug loslassen und Abzugssicherung verriegeln
(auf EIN stellen). Umkehrdiise umdrehen.
Abzugssperre entriegeln und Pistole abziehen,
um die Verstopfung zu beseitigen.

Abzugssperre verriegeln (auf EIN stellen). Umkeh-
rduse in die urspringliche Stellung bringen.
Abzugssperre entriegeln und Spritzarbeiten fortset-
zen.

Wenn die Vermutung besteht, dass Duise oder
Schlauch verstopft sind oder der Druck nach Aus-
fihrung der obigen Schritte nicht vollstandig ent-
lastet wurde, GANZ LANGSAM die Mutter am
Dusenschutz oder die Schlauchkupplung lésen

und den Druck nach und nach entlasten. Dann voll-
standig l6sen. Verstopfungen in Schlauch oder
Dise beseitigen.

11



Spritzen

Spritzen

4. Gewdunschten Druck einstellen. Mit dem Spritzen

.@ beginnen.

1. Das Pumpenventil auf EIN stellen.

| ON

/ ti21062a
5. Feststellring im Uhrzeigersinn drehen, um den
Druck einzustellen.

Sor B
O 0FF ti7108a

2. Den Druck weit genug erhéhen, damit der Hydrau-
likmotor startet. Fllssigkeit 15 Sekunden lang zirku-
lieren lassen. Dann den Druck verringern.

ti20968a

\ ti5403a ti21143a
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Reinigung

. —

1. Eine Druckentlastung durchfiihren, Seite 7.

2. Diuisenschutz und Umkehrdliise abnehmen.

ti7122b

3. Nur Gerate des Modells GH933: Filtergehause

abschrauben und Filter entnehmen. Ohne Filter wie-

der zusammenbauen.

1i20969a

4. Filter, Dusenschutz und Umkehrdise in Spulflis-
sigkeit reinigen.

ti5268a

5. Siphonschlauch-Gruppe aus dem Farbbehalter neh-

men und in die Spulflissigkeit legen. Wasser

far Farbe auf Wasserbasis und Terpentinersatz flr

Farbe auf Olbasis verwenden.

ti7121b

332360C

Reinigung

Motorschalter auf EIN stellen, um den Motor zu
starten.

Das Pumpenventil auf EIN stellen. Griff im Uhrzei-
gersinn drehen, um das Entluftungsventil
zu schliel3en.

ti7108a

ti7129b 1i21060a
Die Pistole gegen den Farbeimer halten.
Abzugssperre entriegeln. Druck mit Druckregler
erhohen, bis der Motor beginnt, die Pumpe anzutrei-
ben.

ti20730a ti7110c

Pistole abziehen, bis Spulflissigkeit austritt.

. Pistole in den Spuleimer richten, gegen die

Eimerwand drucken und abziehen, um das System
grundlich zu spulen. Abzug loslassen und
Abzugssperre verriegeln.

ti20730a

. Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das

Entliftungsventil zu 6ffnen. Spllflissigkeit
etwa 20 Sekunden lang zirkulieren lassen, um den
Ablassschlauch zu reinigen.

ti7120b 7~ ti21061a
1
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Reinigung

12. Siphonschlauch aus der Spiilflissigkeit heben und
Spritzgerat ca. 15 bis 30 Sekunden lang laufen las-
sen, um die gesamte Flissigkeit aus dem Gerat zu
entfernen.

ti20729a

13. Pumpenventil auf AUS stellen. Motor ausschalten.

| ON
s
OofF Ml
@ - 5]
(

i5261a

Vorsicht: Wenn mit Wasser gespdlt wird, darf kein Was-
ser im Spritzgerat verbleiben. In diesem Fall noch ein-
mal mit Terpentinersatz, Ol oder ,Pump Armor* spiilen
und diese Flussigkeit zum Schutz vor Frost oder Korro-
sion und zur Verlangerung der Lebensdauer des Gerats
im Spritzgerat belassen.

(@

Pump Armor

ti2895a

14

14. Griff im Uhrzeigersinn drehen, um das
Entliftungsventil zu schlielen. Pistole in den
Splleimer abziehen, um das Material aus dem
Schlauch zu beseitigen.

IRT—

ti7129b

ti20730a

15. Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das
Entliftungsventil zu 6ffnen.

ti7120b | ti21061a

16. Wenn die Pumpe einen Filter beinhaltet, diesen wie-
der im Filtergehause anbringen. Das Plastik-Mittelrohr
muss sicher angezogen sein. Filtergehduse handfest
anziehen. Pistolengriff handfest anziehen.

ti20790a

17. Duse, DUsenschutz und Dichtung mit einer weichen
Borstenblrste reinigen, um Materialdefekte auf
Grund von eingetrockneter Farbe zu vermeiden.
Teile zusammenbauen und locker an der Pistole
befestigen. Spritzgerat, Schlauch und Pistole mit
einem Lappen abwischen, der mit Wasser oder Ter-
pentinersatz befeuchtet wurde.

ti5276a ¢ \7¥/
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Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

PROBLEM

URSACHE

LOSUNG

Benzinmotor zieht schwer (Iasst sich
nicht starten).

Der Hydraulikdruck ist zu hoch.

Hydraulikdruck-Einstellknopf gegen den
Uhrzeigersinn in die niedrigste
Einstellung drehen.

Benzinmotor startet nicht.

Schalter in der Stellung AUS, niedriger
Olstand, kein Benzin oder leere Batterie.

Bedienungsanleitung fur den Motor
lesen. Gegebenenfalls Batterie ersetzen.

Benzinmotor funktioniert nicht
ordnungsgemal.

Defekter Motor.

Bedienungsanleitung fur den Motor
lesen.

Benzinmotor arbeitet, nicht aber die
Unterpumpe.

Pumpenventil steht auf AUS.

Das Pumpenventil auf EIN stellen.

Druckeinstellung zu niedrig.

Druck erhohen.

Auslassfilter (falls vorhanden) der
Unterpumpe ist verschmutzt oder
verstopft.

Filter reinigen.

Dise oder Disenfilter (falls vorhanden)
ist verstopft.

Dise und/oder Filter entfernen und
reinigen.

Pegelstand der Hydraulikfliissigkeit ist zu
niedrig.

Spritzgerat ausschalten. Flissigkeit
nachfiillen*.

Riemen verschlissen, gerissen oder
abgerutscht.

Auswechseln. Siehe Handbuch 332157.

Hydraulikpumpe verschlissen oder
beschadigt.

Spritzgerat vom Graco-Handler
reparieren lassen.

Angetrocknete Farbe blockiert die
Kolbenstange.

Pumpe warten. Siehe Handblicher
308043, 311825, 311762.

Hydraulikmotor bewegt sich nicht.

Pumpenventil auf AUS stellen. Druck
verringern. Motor ausschalten. Stange
nach oben oder unten drlicken, bis sich
der Hydraulikmotor bewegt. Siehe
Handbuch 332157.

Unterpumpe arbeitet, die Fordermenge
bei Aufwartshub ist jedoch zu gering.

Kolbenrickschlagventil sitzt nicht richtig.

Kolbenventilkugel warten.
Siehe Handbucher 308043, 311825,
311762.

Kolbenpackungen verschlissen oder
beschadigt.

Packungen auswechseln. Siehe
Handbuicher 308043, 311825, 311762.

Unterpumpe arbeitet, doch die
Fordermenge beim Abwartshub und/oder
beiden Hiben ist zu gering.

Kolbenpackungen verschlissen oder
beschadigt.

Packungsmutter festziehen oder
Packungen auswechseln. Siehe
Handbuiicher 308043, 311825, 311762.

Das Ansaugventil sitzt nicht richtig.

Einlassventilkugel warten.
Siehe Handbucher 308043, 311825,
311762.

Luft tritt aus dem Saugrohr aus.

Saugrohr reparieren oder auswechseln.

Farbe tritt aus und lauft Gber die
Oltassenseite.

Oltasse 16sen.

Oltasse gerade fest genug anziehen, um
Leckagen zu stoppen.

Halspackungen sind verschlissen oder
beschadigt.

Packungen auswechseln.
Siehe Handbuiicher 308043, 311825,
311762.

Zu starker Materialaustritt am Abstreifring
der Kolbenstange des Hydraulikmotors.

Kolbenstangendichtung verschlissen
oder beschadigt.

Diese Teile auswechseln.
Siehe Handblicher 308043, 311825,
311762.

332360C
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Fehlerbehebung

PROBLEM

URSACHE

LOSUNG

Geringe Materialzufuhr.

Druckeinstellung zu niedrig.

Druck erhéhen; siehe Seite 4.

Auslassfilter (falls vorhanden) der
Unterpumpe ist verschmutzt oder verstopft.

Filter reinigen.

Die Ansaugleitung ist nicht fest genug am
Pumpeneinlass angeschlossen.

Ansaugleitung festziehen.

Hydraulikmotor ist verschlissen oder
beschadigt.

Spritzgerat vom Graco-Handler
reparieren lassen.

Grofer Druckabfall im Materialschlauch.

Schlauch mit groerem Durchmesser
oder kuirzeren Schlauch verwenden.

Das Spritzgerat tberhitzt.

Farbe hat sich an den Hydraulikteilen
angesammelt.

Reinigen.

Olstand zu niedrig.

Ol nachfiillen.

Material tritt spuckend aus der Pistole.

Luft in der Materialpumpe oder im
Schlauch.

Uberpriifen, ob die Anschliisse an der
Ansauggruppe locker sind. Festziehen,
dann Pumpe entliiften.

Ansaugverbindung locker.

Festziehen.

Materialbehalter fast oder ganz leer.

Materialbehalter auffillen.

Hydraulikpumpe lauft zu laut.

Hydraulikflissigkeitspegel zu niedrig.

Spritzgerat ausschalten. Flissigkeit
nachfiillen*.

*Hydraulikdlstand haufig Gberprifen. Der Hydraulikélstand darf niemals zu stark absinken. Nur von Graco zugelassenes

Hydraulikol verwenden; siehe Seite 7.
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Technische Daten

GH733ES
USA Metrisch
Spritzgerat
Hydraulikdruck 2750 psi 190 bar
Fassungsvermogen des Hydraulikbehalters 4,0 Gallonen 15,1 Liter
Honda-Motor 13 HP 9,7 KW
Max. Ausstol’ 4,0 g/min 15,1 I/min
Hdéchstdruck 4000 psi 276 bar
Max. Dusengrofie
+ 1 Pistole 0,065 Zoll 1,65 mm
» 2 Pistolen 0,046 Zoll 1,16 mm
+ 3 Pistolen 0,037 Zoll 0,93 mm
* 4 Pistolen 0,032 Zoll 0,81 mm
+ 5 Pistolen 0,029 Zoll 0,71 mm
* 6 Pistolen 0,026 Zoll 0,66 mm

Materialeinlass

1,25 Zoll npt(m)

3,2 cm npt(f)

Materialauslass (mit Fitting wie ausgeliefert)

0,75 Zoll nps(f) drehgelenk

1,9 cm npsm

Materialauslass-Pumpe

1,0 Zoll npt(f)

2,5 cm npt(f)

Abmessungen

Gewicht 434 b 197 kg
Hoéhe 49 Zoll 124 cm
Breite 28 Zoll 71 cm
Lange 43 Zoll 109 cm
Gerauschentwicklung*

Larmdruckpegel 91 dB(A)

Schallpegel 106 dB(A)

*gemessen bei maximaler Normallast

Benetzte Teile

Unterpumpe Stahl, Nitrierstahl, Wolfram, Karbid, PTFE, Leder,
Polyethylen

Verschiedenes

Von Graco empfohlenes Hydraulikdl

169236 5 Gallonen 19 Liter

207428 1 Gallone 3,8 Liter

332360C

Technische Daten
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Technische Daten

GH5040ES
USA Metrisch

Spritzgerat
Hydraulikdruck 2750 psi 190 bar
Fassungsvermdgen des Hydraulikbehalters 4,0 Gallonen 15,1 Liter
Honda-Motor 13 HP 9,7 KW
Max. Aussto’ 3,5 g/min 13,2 I/min
Hoéchstdruck 5000 psi 344,7 bar
Max. Dusengrofie

+ 1 Pistole 0,067 Zoll 1,70 mm

+ 2 Pistolen 0,048 Zoll 1,22 mm

+ 3 Pistolen 0,039 Zoll 0,99 mm

* 4 Pistolen 0,035 Zoll 0,89 mm

+ 5 Pistolen 0,031 Zoll 0,79 mm

* 6 Pistolen 0,028 Zoll 0,71 mm
Materialeinlass 1,25 Zoll npt(m) 3,2 cm npt(f)
Materialauslass (mit Fitting wie ausgeliefert) 0,75 Zoll nps(f) drehgelenk 1,9 cm npsm

Materialauslass-Pumpe

1,0 Zoll npt(f)

2,5 cm npt(f)

Abmessungen

Gewicht 438 Ib 199 kg
Hohe 49 Zoll 124 cm
Breite 28 Zoll 71cm
Lange 43 Zoll 109 cm
Gerauschentwicklung*

Larmdruckpegel 91 dB(A)

Schallpegel 106 dB(A)

*gemessen bei maximaler Normallast

Benetzte Teile

Unterpumpe Stahl, Nitrierstahl, Wolfram, Karbid, PTFE, Leder,
Polyethylen

Verschiedenes

Von Graco empfohlenes Hydraulikol

169236 5 Gallonen 19 Liter

207428 1 Gallone 3,8 Liter

18
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GH1017ES

USA Metrisch

Spritzgerat
Hydraulikdruck 2750 psi 190 bar
Fassungsvermdgen des Hydraulikbehalters 4,0 Gallonen 15,1 Liter
Honda-Motor 13 HP 9,7 KW
Max. AusstolR 16,5 g/min 62,5 I/min
Hochstdruck 1000 psi 69 bar
Max. Dusengrofie

+ 1 Pistole n/v n/v

+ 2 Pistolen n/v n/v

+ 3 Pistolen n/v n/v

* 4 Pistolen n/v n/v

+ 5 Pistolen n/v n/v

+ 6 Pistolen n/v n/v
Materialeinlass 2 Zoll npt(f) 5 cm npt(f)
Materialauslass (mit Fitting wie ausgeliefert) 0,75 Zoll nps(f) drehgelenk 1,9 cm npsm

Materialauslass-Pumpe

1,5 Zoll npt(f)

3,8 cm npt(f)

Abmessungen

Gewicht 473 Ib 215kg
Hohe 49 Zoll 124 cm
Breite 28 Zoll 71cm
Lange 43 Zoll 109 cm
Gerauschentwicklung*

Larmdruckpegel 91 dB(A)

Schallpegel 106 dB(A)

*gemessen bei maximaler Normallast

Benetzte Teile

Unterpumpe

Stahl, Nitrierstahl, Wolfram, Karbid, PTFE, Leder

Verschiedenes

Von Graco empfohlenes Hydraulikol

169236

5 Gallonen

19 Liter

207428

1 Gallone

3,8 Liter

332360C
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Technische Daten

GH2570ES

USA Metrisch
Spritzgerat
Hydraulikdruck 2750 psi 190 bar
Fassungsvermdgen des Hydraulikbehalters 4,0 Gallonen 15,1 Liter
Honda-Motor 13 HP 9,7 KW
Max. Aussto’ 7,0 g/min 26,5 I/min
Hdchstdruck 2500 psi 172,3 bar
Materialeinlass 2 Zoll npt(f) 5 cm npt(f)

Materialauslass (mit Fitting wie ausgeliefert)

0,75 Zoll nps(f) drehgelenk

1,9 cm npsm

Materialauslass-Pumpe

1,5 Zoll npt(m)

3,8 cm npt(m)

Abmessungen

Gewicht 471 1b 214 kg
Hoéhe 49 Zoll 124 cm
Breite 28 Zoll 71 cm
Lange 43 Zoll 109 cm
Gerauschentwicklung*

Larmdruckpegel 91 dB(A)

Schallpegel 106 dB(A)

*gemessen bei maximaler Normallast

Benetzte Teile

Unterpumpe

Stahl, Nitrierstahl, Wolfram, Karbid, PTFE, Leder

Verschiedenes

Von Graco empfohlenes Hydraulikol

169236 5 Gallonen 19 Liter
207428 1 Gallone 3,8 Liter
20
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Technische Daten

GH933ES, GH933

USA Metrisch

Spritzgerat
Hydraulikdruck 2750 psi 190 bar
Fassungsvermdgen des Hydraulikbehalters 4,0 Gallonen 15,1 Liter
Honda-Motor 13 HP 9,7 KW
Max. Aussto 2,5 g/min 9,5 I/min
Hochstdruck 7250 psi 500 bar
Max. Dusengrofie

+ 1 Pistole 0,065 Zoll 1,65 mm

Materialeinlass

1,25 Zoll npt(m)

3,2 cm npt(f)

Materialauslass-Pumpe

0,5 Zoll npt(f)

1,8 cm npt(f)

Materialauslass (mit Fitting wie ausgeliefert)

0,5 Zoll npt(m)

1,8 cm npt(m)

Abmessungen

Gewicht 438 Ib 199 kg
Hoéhe 49 Zoll 124 cm
Breite 28 Zoll 71 cm
Lange 43 Zoll 109 cm
Gerauschentwicklung*

Larmdruckpegel 91 dB(A)

Schallpegel 106 dB(A)

*gemessen bei maximaler Normallast

Benetzte Teile

Unterpumpe Stahl, Nitrierstahl, Wolfram, Karbid, PTFE, Leder,
Polyethylen
Filter Polyethylen, Edelstahl

Verschiedenes

Von Graco empfohlenes Hydraulikol

169236 5 Gallonen 19 Liter
207428 1 Gallone 3,8 Liter
332360C
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Graco-Standardgarantie

Graco garantiert, dass alle in diesem Dokument erwahnten Geréate, die von Graco hergestellt worden sind und den Namen Graco tragen, zum
Zeitpunkt des Verkaufs an den Erstkaufer frei von Material- und Verarbeitungsschaden sind. Mit Ausnahme einer speziellen, erweiterten oder
eingeschrankten Garantie, die von Graco bekannt gegeben wurde, garantiert Graco fur eine Dauer von zwdIf Monaten ab Kaufdatum die
Reparatur oder den Austausch jedes Teiles, das von Graco als defekt anerkannt wird. Diese Garantie gilt nur dann, wenn das Gerat in
Ubereinstimmung mit den schriftlichen Graco-Empfehlungen installiert, betrieben und gewartet wurde.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf allgemeinen Verschlei3, Fehlfunktionen, Beschadigungen oder Verschlei® aufgrund fehlerhafter
Installation, falscher Anwendung, Abrieb, Korrosion, inadaquater oder falscher Wartung, Vernachlassigung, Unfall, Durchfiihrung unerlaubter
Veranderungen oder Einbau von Teilen, die keine Original-Graco-Teile sind, und Graco kann fur derartige Fehlfunktionen, Beschadigungen oder
Verschleifd nicht haftbar gemacht werden. Ebenso wenig kann Graco fur Fehlfunktionen, Beschadigungen oder Verschleil3 aufgrund einer
Unvertraglichkeit von Graco-Geraten mit Strukturen, Zubehorteilen, Geraten oder Materialien anderer Hersteller oder durch falsche Bauweise,
Herstellung, Installation, Betrieb oder Wartung von Strukturen, Zubehorteilen, Geraten oder Materialien anderer Hersteller haftbar gemacht
werden.

Diese Garantie gilt unter der Bedingung, dass das Gerat, fiir welches die Garantieleistungen beansprucht werden, kostenfrei an einen
autorisierten Graco-Vertragshandler geschickt wird, um den behaupteten Schaden bestatigen zu lassen. Wird der behauptete Schaden bestatigt,
so wird jeder schadhafte Teil von Graco kostenlos repariert oder ausgetauscht. Das Gerét wird kostenfrei an den Originalkaufer zurtickgeschickt.
Sollte sich bei der Uberpriifung des Gerates kein Material- oder Herstellungsfehler nachweisen lassen, so werden die Reparaturen zu einem
angemessenen Preis durchgefiihrt, der die Kosten fiur Ersatzteile, Arbeit und Transport umfasst.

DIESE GARANTIE HAT AUSSCHLIESSENDE GULTIGKEIT UND GILT ANSTELLE VON JEGLICHEN ANDEREN GARANTIEN, SEIEN SIE
AUSDRUCKLICH ODER IMPLIZIT, UND ZWAR EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH, DER GARANTIE, DASS DIE
WAREN VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITAT UND FUR DEN NORMALEN GEBRAUCH SOWIE FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK
GEEIGNET SIND.

Gracos einzige Verpflichtung sowie das einzige Rechtsmittel des Kaufers bei Nichteinhaltung der Garantiepflichten ergeben sich aus dem oben
Dargelegten. Der Kaufer anerkennt, dass kein anderes Rechtsmittel (einschlieRlich, jedoch nicht ausschlielich Schadenersatzforderungen fiir
Gewinnverluste, nicht zustande gekommene Verkaufsabschliisse, Personen- oder Sachschaden oder andere Folgeschaden) zulassig ist. Jede
Nichteinhaltung der Garantiepflichten ist innerhalb von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum vorzubringen.

GRACO ERSTRECKT SEINE GARANTIE NICHT AUF ZUBEHORTEILE, GERATE, MATERIALIEN ODER KOMPONENTEN, DIE VON
GRACO VERKAUFT, ABER NICHT VON GRACO HERGESTELLT WERDEN, UND GEWAHRT DARAUF KEINE WIE AUCH IMMER
IMPLIZIERTE GARANTIE BEZUGLICH DER MARKTFAHIGKEIT UND EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Diese von Graco
verkauften, aber nicht von Graco hergestellten Teile (wie zum Beispiel Elektromotoren, Schalter, Schldauche usw.) unterliegen den
Garantieleistungen der jeweiligen Hersteller. Graco unterstitzt die Kaufer bei der Geltendmachung eventueller Garantieanspriiche nach
MafRgabe.

Auf keinen Fall kann Graco fir indirekte, beilaufig entstandene, spezielle oder Folgeschaden haftbar gemacht werden, die sich aus der Lieferung
von Geraten durch Graco unter diesen Bestimmungen ergeben, oder der Lieferung, Leistung oder Verwendung irgendwelcher Produkte oder
anderer Gliter, die unter diesen Bestimmungen verkauft werden, sei es aufgrund eines Vertragsbruches, eines Garantiebruches, einer
Fahrlassigkeit von Graco oder sonstigem.

Informationen uber Graco

Besuchen Sie www.graco.com fiir die neuesten Informationen tUber Graco-Produkte.

FUR BESTELLUNGEN wenden Sie sich bitte an lhren Graco-Vertragshandler oder rufen Sie Graco unter
1-800-690-2894 an, um sich Uber einen Handler in lhrer Nahe zu informieren.

Alle Angaben und Abbildungen in diesem Dokument stellen die zum Zeitpunkt der Veroffentlichung erhéltlichen neuesten Produktinformationen dar.
Graco behilt sich das Recht vor, jederzeit unangekiindigt Anderungen vorzunehmen.

Informationen (iber Patente siehe www.graco.com/patents.
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung. This manual contains German. MM 332156

Graco-Unternehmenszentrale: Minneapolis
Internationale Biiros: Belgien, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES * P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 - USA

Copyright 2012, Graco Inc. Alle Produktionsstandorte von Graco sind gemaR ISO 9001 zertifiziert.
www.graco.com
Revision C December 2018
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