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Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

Für ein langes Leben Ihrer Arbeitsgeräte

BORNIT®-MultiClean ist ein hochwirksamer, pflanzlicher Sprühreiniger zur schnellen  
und gründlichen Entfernung von Teer-, Bitumen- und Asphaltverschmutzungen, div. 
Klebstoffen, Dichtmassen, Fetten, Wachsen, Heizöl, Farbverunreinigungen und vieles mehr.

Das macht BORNIT®-MultiClean so besonders

Durch seine Sofort-Lösekraft und die einfache Handhabung als Spray können auch 
unzugängliche  und hartneckige Stellen gründlich gereinigt werden. Dies sorgt für ein 
langes Leben Ihrer Arbeitsgeräte.

	● Teer-, Bitumen-, Asphalt- 

	● Verschmutzungen

	● Fette, Wachse, Heizöle u.ä.

	● diverse Klebstoffe und

	● Dichtmassen

	● Farbverunreinigungen

		  ...und vieles mehr.

MultiClean

2



3

Info‘s* Pal. Art.-Nr. Gebinde VerbrauchProdukt

DEDE24

-

-

-

6900002676

6900002540

6900003290 

6900002549

25 kg

190 kg

1000 kg

-

Kanister

Faß

Tankpalette

lose

Farbton: schwarz

Vor Frost schützen!

Kationenaktive, mit ca. 40% Bindemittelgehalt her- 

gestellte Bitumenemulsion. Qualität nach TL BE-StB 15. 

Zum Vorspritzen verschmutzter und gealterter  

Asphaltflächen; als Vorbehandlung für das Aufbringen 

von Mischgut oder kationenaktiver Bitumenemulsion. 

Haftvermittler im Schichtenverbund zwischen Asphalt-

schichten der Bauklassen BK 0,3 bis 1,8.

BORNIT 
®-Haftkleber C40BF5-S
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Inbetriebnahme
Zum Einfüllen der zu zerstäubenden Flüssigkeit öffnen Sie 
den Behälterverschluß A durch Aufschrauben entgegen 
dem Uhrzeigersinn. Füllen Sie nun die Flüssigkeit ein. 
Dabei sollte für eine mobile Verwendung, ohne störende 
Druckluftschlauchverbindung zum Kompressor, der Behälter 
maximal zu 2/3 gefüllt werden. Der Rest des Behältervolumens 
dient dem Druckluftpolster als Speicher. 

Wenn für den Arbeitsgang eine eingeschränkte Mobilität, 
also mit permanenter Schlauchverbindung zum Kompressor 
akzeptabel ist, kann der Behälter komplett gefüllt werden. 

Nach Verschließen des Behälterverschlusses A geben Sie über 
die Schnellverschlußkupplung mit Kugelhahn B Druckluft 
auf den Behälter mit maximal 8 bar. Den Behälterdruck- 
kontrollieren Sie mit dem angebauten Manometer. Beim 
Abkoppeln der Druckluft vorher den Kugelhahn B schließen. 

Zum Sprühen öffnen Sie nun Ventil G. Die Flüssigkeit steht 
nun mit Druck an bis zum Handgriff der Zerstäuberlanze. Beim 
Betätigen des Handgriffs an der Zerstäuberlanze sprüht die 
Flüssigkeit aus der Zerstäuberdüse.

Tipp: Wir empfehlen die BORNIT®-Haftkleber-Spritze und das  
Schlauchsystem nach Gebrauch 2x mit Wasser zu spülen. Gerät 
im geöffneten Zustand lagern!
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Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.
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Die Zerstäuberdüsen und –lanzen
Passend zur Viskosität verschiedener Flüssigkeiten bietet BORNIT® Zerstäuber-
düsen mit unterschiedlichem Durchmesser an. In den meisten Fällen genügt die 
standardmäßige Ausrüstung mit der blauen Düse. Zur Einschätzung des Verbrauchs 
an Reinigungsmittel hier eine Tabelle mit Durchsatzleistungen der BORNIT® Düsen bei 
der Viskosität von Wasser :

Durchflußwerte der Düsen in BORNIT® Sprühgeräte

Art. Nummer Farbe Düsen Sprühwinkel Kennzahl Druck l/min bei Wasser

1547 Blau 1,1 mm 110° 03 2,0 bar 
3,0 bar
4,0 bar
5,0 bar

0,97
1,19
1,37
1,53

Bezeichnung der Düsenteile
Teil Nr. 1 	 Düsengehäuse
Teil Nr. 2 	 Sieb
Teil Nr. 3 	 Düse

Die Zerstäuberlanzen sind in unterschiedlichen Längen lieferbar:
600 mm, Edelstahl 		  Art. Nr. 1541
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Wartung (Regelmäßiger Turnus)

•	 Siebe von Zeit zu Zeit reinigen
•	 Bewegliche Teile regelmäßig schmieren
•	 Düsendurchfluss prüfen
•	 Gerätefunktion prüfen
•	 Behälter auf Beschädigungen prüfen
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Achtung!
Keinesfalls entflammbare Flüssigkeiten einfüllen. 

Das Überdruckventil C sollte regelmäßig auf Funktion geprüft 
werden. Es hat einen eingestellten Öffnungsdruck von 8 bar.

Der maximale Arbeitsdruck mit dem serienmäßigen 
Druckbehälter beträgt 8 bar.

Das Manometer gibt Auskunft über den tatsächlichen 
Betriebsdruck im Behälter. Es sollte regelmäßig geprüft
werden.

Bitte erhitzen Sie den Druckbehälter nicht. Änderungen an 
Ventilen, Bauteilen und Baugruppen des Behälters bitte nur 
mit Prüfung durch BORNIT® durchführen.

Sollten die verwendeten Reinigungsmittel chemisch nicht
neutral sein, so muß ein Edelstahlbehälter verwandt werden. 
Chemisch nicht neutrale Flüssigkeiten haben sogenannte pH-
Werte welche von der Kennzahl 7 abweichen.

Bitte beachten Sie die Vorgaben aus dem Sicherheitsdatenblatt 
für Ihre Reinigungsflüssigkeit. 

Für Ihren Bedarf an Ersatz- und Zubehörteilen wenden Sie sich 
bitte an uns.
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Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon:	 +49 375 27 95 - 0
Fax: 	 +49 375 27 95 - 150
E-Mail: 	 info@bornit.de 
Internet: www.bornit.de


