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1h

750 Meter Nahtflanke

2 bar

1h

750 Meter Nahtflanke

BORNIT®-Flexomat 3.1 mit den jeweiligen BORNIT®-Modulen

Verbrauchstabelle

Das Basisgerät
•	 Gewicht: 		 ca. 105 kg
•	 Druck:		  1 - 4 bar
•	 Volumen:	 59,9 Liter
•	 Motor:		  4 Takt / Super
•	 Reichweite:	 1 Tankfüllung pro Stunde

•	 Nahtbehandlung von Deckschichten mit Flexomat 3.1 + Naht-Modul

•	 Nahtbehandlung von Trag-/Binderschichten mit Flexomat 3.1 + Rand-Modul

					     0,05 Liter/cm/lfm (gemäß ZTV Asphalt-StB)
			 
					     Arbeitsbreite	 Verbrauch		  Reichweite / Füllung 
BORNIT®-Nahtflex	 	 	 10 cm	 	 0,50 Ltr. /m	 	 100 m
BORNIT®-Nahtflex	 	 	 15 cm	 	 0,75 Ltr. /m	 	 67 m
BORNIT®-Nahtflex	 	 	 20 cm	 	 1,00 Ltr. /m	 	 50 m
			 

					     0,05 Liter/cm/lfm (gemäß ZTV Asphalt-StB)

					     Arbeitsbreite	 Verbrauch		  Reichweite / Füllung 
BORNIT®-Nahtflex	 	 	 3 cm	 	 0,15 Ltr. /m	 	 333 m
BORNIT®-Nahtflex	 	 	 4 cm	 	 0,20 Ltr. /m	 	 250 m
BORNIT®-Nahtflex	 	 	 5 cm	 	 0,25 Ltr. /m	 	 200 m

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und 
Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.



2 bar

•	 Risssanierung mit Flexomat 3.1 + Riss-Modul SpeedUp (2-5 Min. überfahrbar)

•	 Randversiegelung mit Flexomat 3.1 + Rand-Modul

4 bar

1h

1000 Meter Riss

1/3er
Edelsplitt

					     Verbrauch		  Reichweite / Füllung 	
BORNIT®-Rissflex	 	 	 0,20 kg/m	 	 300 m	
BORNIT®-SpeedUp	 	 	 0,016 kg/m	 	 625 m	

Die Applikation im BORNIT®-Riss-SpeedUp-Verfahren erfolgt in einer Rissabdeckbreite  
von 6 -7 cm 	 	 	 	

					     0,04 kg/cm/lfm (gemäß ZTV Asphalt-StB)
						    
					     Arbeitsbreite		  Verbrauch	 Reichweite / Füllung 
BORNIT®-Randflex	 	 	 8 cm	 	 	 0,32 Ltr. / m	 188 m
BORNIT®-Randflex	 	 	 10 cm	 	 	 0,40 Ltr. / m	 150 m
BORNIT®-Randflex	 	 	 12 cm	 	 	 0,48 Ltr. / m	 125 m
	 	 	 	 	 14 cm	 	 	 0,56 Ltr. / m	 107 m
	 	 	 	 	 16 cm	 	 	 0,64 Ltr. / m	  94 m
	 	 	 	 	 24 cm	 	 	 0,96 Ltr. / m	  63 m

1h

750 Meter Rand
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Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon:	 +49 375 27 95 - 0
Fax: 	 +49 375 27 95 - 150
E-Mail: 	 info@bornit.de 
Internet: www.bornit.de


