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Bitumen-Dichtungs- und Reparaturband
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Bitumen-Dichtungs- und Reparaturband

Alu-Tape

Ein starkes Produkt hat einen starken Charakter
Das BORNIT®-Alu-Tape ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband.
Die Aluminiumfolie ist oberflachenvergutet, UV-bestandig und hat daher eine gute mechanische

Standfestigkeit. Die Beschichtungsmasse besteht aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebeharzen.

Bitugrund Fix

Schnell im Einsatz, effizient in der Leistung
BORNIT®-Bitugrund Fix ist eine spruhbare, losemittelhaltige Bitumengrundierung. Durch die spezielle
Spraydose mit dem bedienfreundlichen 360° Kippventil kbnnen muhelos kleine Flachen ohne Einsatz

weiterer Werkzeuge grundiert werden.

BORNIT®-Bitugrund Fix

e turboschnelle Trocknung
e fUr alle mineralischen und bitumindsen Untergrinde

e wirkt staubbindend, dringt gut in den Untergrund ein

BORNIT®-Alu-Tape

e selbstklebend, aluminiumkaschiert

e Kklebt und dichtet zuverlassig Metall, Kunststoffe,
Beton und Holz

e fUr das Abdichten von Regenrinnen, Anschllssen an
Dach und Wand, Glasdachern, Gewachshausern,
Stahlkonstruktionen, Trauf- und Kehlblechen, Dach-
eindeckungen, etc.
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Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblattern, Sicherheitsdatenblattern und
Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden kénnen bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

BORNIT®-Alu-Tape

Selbstklebendes  Bitumen-Dichtungs- und Reparaturband far
zuverlassige Abdichtungs- und Reparaturarbeiten bei Regenrinnen,
Trauf- und Kehlblechen, = WandanschllUssen etc, einseitige
Aluminiumbeschichtung, UV-bestandig, hohe Klebekraft

Typ Inhalt  Farbton ausreichend fir

75mm  10m aluminium 10m
100 mm 10m aluminium 10m
150 mm  10m aluminium 10m

BORNIT®-Bitugrund Fix

Losemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich  zur Vorbehandlung von
kleineren  bituminésen und mineralischen Untergrinden wie
Beton-, Asphalt- und Mauerwerksflachen, vor der Verlegung von
Bitumen-SchweiBbahnen, Verarbeitung von I6semittelhaltigen
Bitumenanstrichen sowie StraBenreparaturmaterialien,
schnelltrocknend

Typ Inhalt  Farbton ausreichend fir

600 ml  schwarz ca.3m?
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Systemprodukte:
BORNIT®-Spruhkleber
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger

Art. Nr. EAN-Code

6800000369 4 017228 00242 2
6800000370 4 017228 00436 5
6800000371 4 017228 00437 2

Systemprodukte:
BORNIT®-Kaltmischgut
BORNIT®-Schlagloch-Ex
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt
BORNIT®-Riss-Tape

Art. Nr. EAN-Code

6900002553 4 017228 00347 4

Palletierung

4 Rollen im Karton
3 Rollen im Karton

2 Rollen im Karton

Palletierung

12 Dosen pro Karton
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Ihr Fachhandler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH

Bautenschutz- und StraBenbauprodukte
Reichenbacher Straf3e 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +493752795-0
Fax: +49 37527 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de
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