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Das sichere Rohr-Abdichtungssystem!

Wand

EasyPipe 



Das sichere Rohrabdichtungssystem!

Wand

EasyPipe

Scannen Sie den QR-Code und 
überzeugen Sie sich selbst!

Produkt  Gebinde  Art.-Nr. Info‘s*

 ● zur Abdichtung an Durchführungen 
von Ver- und Entsorgungsleitungen 
im Fundament- bzw. Dachbereich 

 ● praktisches EasyPipe Komplettset 

 ● mit optischer Dichtheitskontrolle 

 ● kritischer Bereich ist durch die 
BORNIT®-EasyPipe-Halbschalen 
mechanisch geschützt 

 ● für Kabel und für Rohre

Wird dort installiert, wo Wasser anstehen kann!

BORNIT®-EasyPipe dient für die sichere Abdichtung nach DIN 18533 W1-E; W2.1-E, W3-E und W4-E an 

den Durchführungen von Ver- und Entsorgungsleitungen durch Wände und Decken. Wanddurch- 

dringungen im Fundamentbereich (z.B. für Rohre / Kabel) können mit dem Rohrabdichtungssystem 

BORNIT®-EasyPipe schnell, einfach und sicher abgedichtet werden!

Bei der exklusiven Neuentwicklung, der transparenten BORNIT®-Easy-Pipe, ist eine optische Dichtheits- 

kontrolle sofort ersichtlich - die durchsichtige Manschette erhöht die Funktionssicherheit wesentlich. 

BORNIT®-EasyPipe Komplettset bestehend aus: 

  - 2 transparenten, starren BORNIT®-EasyPipe-Halbschalen

	 	 -	1	Pumpflasche	BORNIT®-EasyPipe-Primer

  - 1 Kartusche BORNIT®-EasyPipe-Kleber

  - 1x Schutzhandschuhe

www.bornit.com
Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und 
Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.
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6800000594

6800000595

6800000596

6800000597

6800000598

6800000599

6800000600

6800000530

Rohrdurchmesser: 

8-25 mm 

26-44 mm

45-63 mm

64-86 mm

87-110 mm

111-125 mm

135-160 mm

310 ml

Kartusche

Zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen im 

Fundamentbereich. Komplett-Set besteht aus zwei 

transparenten (NEU - zur optischen Dichtheitskontrolle), 

starren BORNIT®-EasyPipe	 Halbschalen,	 1	 Pumpflasche	

BORNIT®-EasyPipe-Primer und 1 Kartusche BORNIT®- 

EasyPipe-Kleber (ausreichend für die Verklebung einer 

Rohr-Manschette); ein setzbar in Verbindung mit den  

Abdichtungssystemen BORNIT®-Fundamentdicht 1K, -2K, 

BORNIT®-Fundamentflex	 2K,	 BORNIT®-Profidicht	 1K	 Fix,	

BORNIT®-Profidicht	Hybrid	2K.	

für weiteren Bedarf ist BORNIT®-EasyPipe-Kleber auch 

separat erhältlich

BORNIT 
®-EasyPipe

Farbton: transparent / Kleber: grau

schwarz auf Anfrage!

Markierung/ marker Rohrflansch grundieren/eren/eren/
prime pipe flange

Unterseite grundieren/
prime bottom

Untergrund grundieren/

prime underground

Kleben Nut/
gluing groove

Kleben Innen/

10 mm

20 mm

gluing inside

auf 45°-Flächen

keinen Kleber/

at 45° face no glue

10 mm

3 Ringe

3 Rings

Kleben Untergrund/Kleben Untergrund/
gluing undergroundgluing underground

Schalen verbinden/
connect shells

20 mm

Schalen andrücken/
press shells

135 mm
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Ihr Fachhändler:
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BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax:  +49 375 27 95 - 150
E-Mail:  info@bornit.de 
Internet: www.bornit.de


