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Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und 
Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

	● gute Haftung

	● frei von Lösungsmitteln

	● wirtschaftlich und kostensenkend, da geringer 
Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand

Eine schnelle und einfache Anwendung

BORNIT®-Reparaturmörtel ist ein mehrkomponentiger, kalteinbaufähiger Reparaturmörtel für As-

phalt- oder Betonverkehrsflächen. 

Der zu bearbeitende Untergrund muss sauber, öl- und fettfrei sein.Lose Teile sowie stehendes  

Wasser sind zu entfernen. Bei sommerlichen Außentemperaturen ist ein Anfeuchten des Untergrun-

des zu empfehlen. Die Verarbeitung darf nicht bei Regen oder Außentemperaturen unter +5 °C erfol-

gen. Bei sehr heißem Wetter (über +25 °C) oder bei Verwendung heiß gelagerter Materialien (z.B. im 

Fahrzeug) kann sich die Verarbeitungszeit so verkürzen, dass schon während des Mischens die Ver-

arbeitungsfähigkeit verloren geht. Deshalb sollte der Einbau immer auf einen kühleren Tageszeitpunkt 

verlegt werden. 

Zuerst wird der Beschleuniger (kleiner Beutel) trocken in den Brechsand eingemischt. Anschließend 

werden, portionsweise unter Rühren, bis zu 1,5 Liter Wasser beigemischt bis die Konsistenz eines  

erdfeuchten Betons erreicht ist. Die Bitumenemulsion ist vor Gebrauch gut durchzuschütteln und in 

das vorbereitete Gemisch zu geben. Die Vermischung erfolgt mittels Kelle, Schaufel oder langsam lau-

fendem Rührwerk bis sich eine gleichmäßig braune Färbung einstellt. Die Mischzeit sollte 1 bis 2 Minu-

ten nicht überschreiten. Die Reparaturmasse bleibt je 

nach Außentemperatur 5 bis 10 Minuten verarbeitungs-

fähig - es gilt, je höher die Temperaturen, desto kürzer 

die Verarbeitungszeit. Die Reparaturmasse wird in die 

vorbereitete Reparaturstelle eingefüllt und mittels Kel-

le oder Schaufel unter leichtem Druck glattgestrichen. 

Abschließend wird mit Sand abgestreut.
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Reparaturmörtel BORNIT®BORNIT®-ReparaturmörtelReparaturmörtel
Mehrkomponentiger Asphaltmörtel, zum schnellen Verschließen 

von Ausbrüchen und Unebenheiten, Anpassen von Einläufen, 

Kanaldeckeln und Übergängen, Schichtdicken 5 - 20 mm (RE 

30) bzw. 10 - 30 mm (RE 50), schnellhärtend, kalteinbaufähig, 

 

Körnung 0 bis 3 mm (RE 30) / 0 bis 5 mm  (RE 50)

Systemprodukte:

WK-Rührer (hebend - kleine Mengen)

MK-Rührer (hebend - große Mengen)

BORNIT®-MultiClean

BORNIT®-MultiClean Fix

BORNIT®-Bitumenreiniger

Art.-Nr.Farbe PallettierungInhalt ausreichend für EAN-CodeTyp

RE 30 18 kg schwarz ca. 0,9 m² 6700000137 4 017228 00905 6 24 Eimer / Europalette

RE 50 18 kg² schwarz ca. 0,9 m² 6700000138 4 017228 00906 3 24 Eimer / Europalette

Reihenfolge beachten!

Scannen Sie den QR-Code und 
überzeugen Sie sich selbst!

benötigte Gerätschaften:

https://produkte.bornit.de/produkte/de/reparaturmoertel


www.bornit.com

Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon:	 +49 375 27 95 - 0
Fax: 	 +49 375 27 95 - 150
E-Mail: 	 info@bornit.de 
Internet: www.bornit.de
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